
Наладка системы отопления

  Наладка системы отопления
  

Любая система отопления,  вновь смонтированная, подвергнутая ремонту или
реконструкции, или разрегулированная в течение длительной эксплуатации, требует
тепловой и гидравлической наладки.

  

Одной из главных задач наладки системы отопления  является распределение
теплоносителя по домам, а затем по стоякам и отопительным приборам
(далее наз. – радиаторы) пропорционально их тепловым нагрузкам.

  Расчет системы отопления
  

Первый этап наладки: расчет системы отопления, цель которого - определить, какие
расходы теплоносителя необходимо пропускать по вводному узлу каждого дома, а затем
по стоякам и отопительным приборам при расчетных условиях, то есть:

    
    -  при расчетных тепловых потерях через наружные ограждения (стены, окна,
потолки, полы) отапливаемого помещения;   
    -  при установленных радиаторах с расчетными поверхностями нагрева;  
    -  при расчетной температуре теплоносителя в подающем трубопроводе;  
    -  при расчетных величинах напоров воды в подающем и обратном трубопроводах на
выводах источника теплоснабжения,   

  Выбор способа регулирования расхода теплоносителя
  

Второй этап наладки: выбор способа регулирования расхода теплоносителя,
который должен поступать в 
систему отопления
каждого дома, и установка соответствующего оборудования..
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Расход теплоносителя регулируется одним из четырех способов или одновременно
несколькими  из них в зависимости от конкретных условий:

    
    1. Выбором типа и производительности гидроэлеватора (диаметра его сопла) (см.
статью « Элеваторный узел »);  
    2. Выбором диаметра  дроссельных диафрагм  и места их установки - на подающем
или обратном трубопроводе (или на обоих трубопроводах) в зависимости от
необходимого для системы гидравлического режима (профессиональное жаргонное
название дроссельной диафрагмы – «шайба», а процесс их установки –
«шайбирование»);   
    3. Установкой на стояках, кроме запорной арматуры, дополнительно
балансировочных (регулирующих) клапанов или дроссельных диафрагм, позволяющих
проводить балансировку системы отопления (этот способ эффективен, но пока еще
имеет ограниченное распространение);   
    4. Выбором автоматических устройств регулирования расхода и температуры
теплоносителя.   

  Проверка правильности и эффективности системы отопления
  

Третий этап наладки: проверка правильности и эффективности выполненной 
наладки и, при необходимости, проведение дополнительной регулировки.

  

Основными показателями правильности наладки системы отопления являются:

  

-   соответствие фактических расходов воды расчетным значениям в подающем и
обратном трубопроводах дома, в отдельных стояках дома и в отдельных радиаторах.
Эти расходы воды могут быть определены как непосредственно по показаниям
соответствующих приборов-расходомеров, так и расчетным методом по результатам
измерений трех фактических температур: теплоносителя на входе и выходе из здания, в
отдельных стояках дома и в отдельных радиаторах и температуры воздуха в помещении
(как определить фактический расход воды через радиатор в вашей квартире, см. статью
« Неисправность
отопления в вашей квартире
»).

  

Показателем правильности наладки служит коэффициент относительного расхода
воды ,  который должен находиться в
пределах 0,9 - 1,15 (расчетный расход воды принимается за единицу);
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- соответствие фактической температуры воздуха в помещениях нормативным
(расчетным) значениям. Усредненное значение замеренных температур не должно быть
ниже расчетного более чем на 0,5 °С или выше расчетного более чем на 2 °С.

  

После установки или замены сопл элеваторов или дроссельных диафрагм на тепловых
вводах следует проверить температуру воздуха не менее чем в 15 % помещений.

  

В случае, если коэффициент относительного расхода воды  отличается от нормы 0,9 -
1,15 или усредненное значение замеренных температур воздуха в помещениях ниже
расчетного более чем на 0,5 °С или выше расчетного более чем на 2 °С, должна быть
произведена смена сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, а также настройка
автоматических регуляторов  температуры.

  

Результаты испытаний оформляются актом и вносятся в паспорт системы отопления и
здания.

  

Если уважаемые коллеги заинтересуются более подробными сведениями о наладке
систем отопления, Вы можете воспользоваться следующей литературой:

    
    1. СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.  
    2. Отраслевой стандарт ОСТ 36-68-82 1982 г. Тепловые сети. Режимная наладка
систем централизованного теплоснабжения   
    3. Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем
коммунального теплоснабжения МДК 4-02.2001   
    4. И. Манюк Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. В М. Стройиздат,
1988.   
    5. Е.Я. Соколов Теплофикация и тепловые сети. М. Энергоиздат, 1982.   

  

Составил специалист ЖКХ Юрий Калнин
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